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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa konstrukcji podpierajacej istniejaca Sciane
oddzielenia pozarowego oraz rozbiorka budynku warsztatu przy ul. Orzeszkowej 1 w
Oswiecimiu, na dz. nr 1422/14.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy wzmacniajacej Sciany przylegtej
do sasiedniego budynku, wykonanej w konstrukcji Zelbetowej oraz wykonanie robdt
rozbiérkowych budynku warsztatu wykonanego w technologii tradycyjnej. Obiekt bedzie
rozebrany ze wzgledu na niespetnianie aktualnych warunkéw technicznych np.. wysokoSci
pomieszczen oraz wzgledow ekonomicznych.

Zakres obejmuje:

. Budowe konstrukcji podpierajacej istniejacq $ciane oddzielenia pozarowego
. wykonanie rozbiorke budynku warsztatu
. sporzadzenie informacji BIOZ

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 1422/14; obr. Brzezinka 0004 przy ul. Orzeszkowej 1, w granicy z
dziatkg nr 1422/13. Teren inwestycji lezy w obszarze jednostek strukturalnych planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego w Oswiecimiu, oznaczonym symbolem: 3U - Uchwata Nr:
XXXIV/548/21 RADY MIASTA OSWIECIM z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w
Oswiecimiu w rejonie ulic: Powstarcow Slaskich, Wiezniow Oéwiecimia, Krzywej, Dworcowe;,
Bolestawa Prusa i Mtynskiej. Dla tego obszaru przewidziano przeznaczenie pod zabudowe
ustugowa.

Przedmiotowa dziatka jest zainwestowana. Znajduje sie na niej budynek warsztatu,
objety opracowaniem i podlegajacy rozbiorce, budynek Poradni Odwykowej, budynek socjalny
oraz fragment budynku hurtowni ktérego znaczna cze$¢ znajduije sie na dziatce nr 1426/1. Rzut
poziomy istniejgcego budynku przeznaczonego do rozbiorki, zblizony jest do prostokata o
maksymalnych wymiarach 24,35 na 9,17m i wysokosci ok. 5,48m. Budynek od strony pdtnocno-
wschodniej i potudniowo-wschodniej zlokalizowany w granicy dziatki. Od strony potudniowo-
wschodniej do budynku przylega budynek parterowy wybudowany na sasiedniej posesji.
Budynek na sasiedniej dziatce nie posiada $ciany oddzielajacej od strony potnocno-zachodniej,
do budynku warsztatu dobudowano $ciany no$ne prostopadte. Budynek przylegajacy obecnie nie
jest uzytkowany. Budynek wyposazony w instalacje wodna, elektryczng oraz kanalizacyjna.
Dziatka posiada posredni dostep do drogi publicznej 1 KDL — drogi publicznej lokalnych, ul. Elizy
Orzeszkowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na opracowywanym terenie rozbidrce ulegnie budynek warsztatu, natomiast pozostate budynki
pozostang bez zmian. W miejscu rozebranego budynku powstanie zaprojektowana konstrukcja

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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podpierajgca istniejacq Sciane oddzielenia pozarowego zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4, Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania:
BILANS TERENU 1422/14
Powierzchnia dziatki 1246 m?
Powierzchnia zabudowy budynku warsztatu objetego opracowaniem 178 m?
Powierzchnia zabudowy budynku Poradni odwykowe; 242 m?
Powierzchnia zabudowy budynku socjalnego 41 m?
Powierzchnia zabudowy fragmentu budynku Hurtowni 20 m?
taczna powierzchnia zabudowy dziatki 1422/14 480 m?
Powierzchnia terenu biologicznie-czynnego istniejaca 117 m2
Powierzchnia terenow utwardzonych 649 m?2
Wskaznik powierzchni zabudowy istniejacy 39 %
Udziat powierzchni biologiczno-czynnej istniejacy 9 %
Powierzchpia zabudqu istpiejgcej_éc[any oddzig!enia pozarowego 463 m2
oraz zaprojektowanej podpierajacej jej konstrukcji ’
Powierzchnia terenu biologicznie-czynnego po rozbiérce 295 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki po rozbiorce 306,63 m2
Wskaznik powierzchni zabudowy po rozbiérce 24 %
Udziat powierzchni biologiczno-czynnej po rozbiorce 25 %

Zgodnos¢ z MPZP (Uchwata Nr: XXXIV/548/21 RADY MIASTA OSWIECIM z dnia 28 kwietnia 2021)

Rodzaj parametru MPZP Projekt
Nieprzekraczalna linia Wzdtuz ulicy

Linia zabudowy zabudowy — zgodnie z Elizy
rysunkiem Mpzp Orzeszkowe;.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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Wskaznik powierzchni zabudowy do 0 0
powierzchni dziatki inwestycyjnej max.75% 24%
Udziat powierzchni biologicznej czynnej do . 0 o
powierzchni dziatki inwestycyjne; min. 15% 25%
dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o pofaciach ,
Geometria dachu symetrycznych i nachyleniu | Nie dotyczy
gtéwnych potaci dachowych
do 20°-45° lub dachy ptaskie.
Intensywnos¢ zabudowy 0,5-2,5 0,24
Wysokos¢ zabudowy maks. 3 kondygnacje, jednak 250 m
nie wyzej niz 12,0 m ’

5. Dane informujace:

- Inwestycja jest planowana na terenie bedacym wiasnoscig Inwestora,

Planowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, w tym nie powoduje: ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji oraz
energii, pozbawienia doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, zanieczyszczenia
powietrza wody i gleby.

Nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.
Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddzialywa¢ na  $rodowisko, dla  ktérych  obowigzek sporzadzenia  raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Na granicy dziatki o nr 1422/14 znajduje sie istniejaca $ciana oddzielenia pozarowego. Sciana
zewnetrzna spetnia izolacyjnosci oraz szczelnos¢ ogniowa réwng El 30.

1. Obszar oddziatywania obiektu.

Biorac pod uwage ograniczenia wynikajace z przepisdbw odrebnych a w szczegolnosci z
przepisow rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ochrony przeciwpozarowej, w zakresie prac rozbiérkowych, ustala sie,
iz zakres oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji na dziatce inwestycyjnej, nalezacej do
Inwestora (nr 1422/14) obejmuje sasiednie dziatki tj. 1422/13 od strony potudniowej, 1426/1 od

strony pdtnocnej oraz 1421/2.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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Rzeszow dnia, 10.04.2024

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
nr upr. MPOIA/012/2009

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Urszula Orzechowska

M61/2010/DS.0IA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, 553, 967)
niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Temat

Budowa konstrukcji podpierajacej istniejaca $ciane oddzielenia pozarowego oraz
rozbiorka budynku warsztatu przy ul. Orzeszkowej 1

Adres Inwestycji

Dziatka nr 1422/14; obreb: 0004 Brzezinka,
jednostka ewidencyjna: 121301_1,0wiecim

sporzadzony w kwietniu 2024 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/029/09/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA / 012 /2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw wlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.15085, nr 31, poz.206)

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
22005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005T. nr64 poz. 565|nr 78, poz. 682|nr181 poz1524 nr64 poz. 565, Dz U. z 2008r. nr229 poz. 1539)

iel

whictwie (Dz. U. z

lr4
2006 . nr83 poz. 578, Dz.U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Krzysztof Adam Rudzielewicz
urodzony dnia 24 grudnia 1976 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

‘ 11
@V :ct
i

mgrinz, old S2to V—ce Przewodniczacy OKK )
n &

IVAVATR'ACANY £
mgr inz.arch. Maria Kowalczyk, Sekretarz O) '

;;grin -arcn. Jerzy Glodk/emcz czionek OKK

1. Pan Krzysztof Rudzielewicz, zam. 32-626 Jawiszowice, os. Paderewskiego 5/Ill m4
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowiane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4.ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskai@izbaarchitektow.pl Http: www.malopolska.iarp.pl
Ni NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLILE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
L.dz. DS OIA/37/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 .

sygnatura akt: OKK/7131/37/31/2008/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Urszula Katarzyna Orzechowska
corka Ryszarda, ur. 21 pazdziemnika 1978 .

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 61/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowe;j
Izby Architektéow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

—_— |V~

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / =~ NV s

Leszek Link - wiceprzewodniczgcy OKK

Jan Matkowski - _wiceprzewodniczgcy OKK

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK

Anna Boryska - _czionek OKK

Elzbieta Cegielska -_cztonek OKK

Jerzy Chmiel -_czlonek OKK S O —C ( L —
CVIAALLTI 7

Krzysztof Czerkas -_czionek OKK Y 00 %{j

Andrzej Hubka - czlonek OKK 2

Grazyna Makowska -_czionek OKK \\){W

Otrzymuija:

1. Strona: Urszula Katarzyna Orzechowska, ul. Lwowska 96A/46, 35-301 Rzeszéw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
aa. :

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)



KRU Architekci
Plac Wolnosci 15A; 35-073 Rzeszow
tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekei.pl www.kruarchitekci.pl

architekci

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF ADAM RUDZIELEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/012/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1672.

Cztonek czynny od: 16-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-10-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1672-YACD-2F6D-CDA9-3696

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Katarzyna Orzechowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0299.

Cztonek czynny od: 06-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0299-CB39-5CDY-6293-CF3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa konstrukcji podpierajacej istniejaca Sciane oddzielenia
Nazwa zamierzenia budowlanego pozarowego oraz rozbidrka budynku warsztatu przy ul.
Orzeszkowej 1

Adres obiektu budowlanego Ul. Orzeszkowej 1, Oswigeim

Kategoria obiektu budowlanego Xvil

Nazwa jednostki ewidencyjne] jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oswiecim

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego obreb: 0004 Brzezinka

Numery dziatek ewidencyjnych Dziatka nr 1422/14;

Gmina Miasto Oswiecim
Imig i nazwisko inwestora 32-600 Oswiecim
ul. Zaborska 2

PROJEKT ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANY

Zakres Imie i nazwisko, specjalnosc¢, Data Podpis
opracowania numer uprawnier budowlanych opracowania
Projektowat mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania 04 2024
bez ograniczen
MPOIA/012/2009
Opracowat(a) mgr inZ. arch. Paulina Watracz 04 2024
mgr inz. arch. Urszula Orzechowska
Sprawdzil(a) architektoniczna do projektowania bez ograniczen 04 2024
M61/2010/DS. OIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy konstrukcji wspierajacej istniejacg Sciane
zewnetrzna.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle.
Stan istniejacy budynku:

Istniejacy budynek, przeznaczony do rozbidrki, szacunkowo wybudowany w poczatkowych latach 80-ch
XX wieku. Istniejacy budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany zostat jako jednobrytowy.
Obecnie budynek nieuzytkowany. Sciany fundamentowe wykonane jako betonowe o szerokosci okoto 35-
46cm. Poziom posadowienia budynku okoto 1,00m pod terenem. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly
petnej grubosci 35-46¢cm. Strop nad garazem jednostanowiskowym w potudniowo-wschodniej czesci
budynku wykonany jako zelbetowy systemowy. Dach wykonany na konstrukcji drewnianej postaci
kratownicy z petnym deskowaniem, przykryty blachg trapezowa o spadku 10°. W wiekszo$ci pomieszczen
sufit podwieszony z ptyt pazdzierzowych. W budynku zamontowana stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz
aluminiowa.

Stan projektowany:

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
konstrukcje podpierajaca istniejaca $ciane oddzielenia pozarowego.

Technologia wykonania konstrukcji wzmacniajacej $ciane przylegta do sasiednieqo
budynku:

Konstrukcja wzmacniajgca zelbetowa, w uktadzie stupdw, belek oraz zastrzatéw, posadowionych
na fundamencie. Stupy o wymiarach 25,0x25,0cm zbrojone 4ma pretami #12 + strzemiona @6 co
20 cm. Belki zelbetowe o wymiarach 25,0x30cm oparte na stupach Zelbetowych. Fundamenty
posadowione na gtebokosci 1,0 m w stosunku do poziomu terenu. Wykona¢ zakotwienia
projektowanego fundamentu w istniejacym stosujac kotwy wklejanie 4 @ 16.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku przed rozbiorka 178 m?
Wysokos¢é budynku istniejacego budynku przed rozbiérka 5,46 m
K istniejacego budynku przed rozbidrkq 819 m3
llo$¢ kondygnaciji istniejacego budynku przed rozbidrkg, 1

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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Powierzchnia zabudowy projektowanej konstrukcji 1,29 m?
Wysokos¢ projektowanej konstrukcji 3,50 m
5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

10.

Planuje sie wykonanie fundamentéw zelbetowych, posadowionych na gteboko$ci okoto 1,00m
[m p.p.t.] do gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Wplyw obiektu na sSrodowisko:

Biorgc pod uwage ograniczenia wynikajace z przepisow odrebnych a w szczegdlnosci z
przepisow rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ochrony przeciwpozarowej, w zakresie prac rozbiérkowych, ustala sie,
iz zakres oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji na dziatce inwestycyjnej, nalezacej do
Inwestora (nr 1422/14) nie wptywa na srodowisko.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Istniejacy budynek, ktéry podlega rozbiorce jest wyposazony w instalacie wodng, elektryczng oraz
kanalizacyjng. Projektowana budowla nie jest wyposazona, z uwagi na fakt, iz jest to tylko konstrukcja

podpierajgca istniejacg Sciane zewnetrzna.

Opis technologii prac rozbiérkowych

10.1  Uwagi ogdlne

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. (z p6zn. zmianami)

W sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych

lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy obiekty s odtaczone
od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociagowej. Przytacza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia

podczas robot rozbiorkowych.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w jej rejonie, jak ich penetracje przez osoby

postronne.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki).

W szczeqolno$ci zapisy:

o kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

« protokolarne stwierdzenie czy czesci obiektu na ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawiane
rusztowania lub drabiny majq dostateczna wytrzymato$¢,

« opis $rodkdw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiéree,

o opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z programem

rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalania elementu.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukciji przez wiatr,

jest zabroniona.
10.2 Roboty przygotowawcze
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie wokét obiektu:

- budowa konstrukcji podpierajace;j istniejacq $ciane oddzielenia pozarowego w
- zabezpieczenie przylegtego terenu do budynku przed ewentualnymi uszkodzeniami;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z przysztej rozbiorki.
10.3 Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociaggowej mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu,
ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone. Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w

dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci.
10.4 Rozbidrka instalacji elektrycznych

Przed demontazem urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznych takich jak oprawy oswietleniowe,
wytaczniki, gniazda wtynkowe oraz przewody i kable elekiryczne nalezy koniecznie trwale odfaczy¢ od

instalacji zasilajacej.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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10.5 Rozbidorka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetnig funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki

$ciany, oscieznice wbudowane podczas murowania $ciany nalezy demontowa¢ podczas rozbidrki cian.
10.6 Rozbiérka dachu

Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, warstw wykornczeniowych wierzchnich

dachu, a nastepnie przystapi¢ do ostroznej rozbiorki konstrukcji dachu.
10.7 Rozbiorka $cian

Przed przystgpieniem do rozbidrek $cian nalezy rozebraé ptyte stropowg nad parterem. Ze $cian
murowanych nalezy wyku¢ belki nadprozy Zzelbetowych. Do rozbiorki uzywaé lekkich rusztowan

przestawnych.

W budynku na sasiedniej posesji nalezy wykona¢ konstrukcje podpierajacej istniejacq Sciane oddzielenia

pozarowego.
10.8 Rozbidrka Scian
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych:

—  przy pomocy mtotdw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe,

— dokona¢ wykopy przy $cianach fundamentowych do poziomu (ok. 0,3m ponizej poziomu terenu,
odktadajgc urobek na odkiad,

— $ciany i fawy fundamentowe rozebraé przy pomocy miotéw pneumatycznych. Prety zbrojeniowe przecina¢
przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic.

Uktad warstw terenu po wyburzeniu:

- Ziemia zyzna (teren po wyburzeniu i przylegajacy zniwelowany z obsiang trawa) — gr. 50cm
- piasek zageszczony mechanicznie (zageszczanie warstwami) — gr. 30cm

- geowt6knina drogowa (gruba)

- rozdrobniony gruz pozyskany z rozbiorki zageszczony warstwami 25-30cm.

Przy niwelaciji terenu zachowac istniejac poziom terenu z lekkim spadkiem w kierunki posesji

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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10.9 Zagospodarowanie materiatow rozbiérkowych

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane

w miejscu uch demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia ludzi. Z wytworzonych odpadoéw nalezy oddzieli¢ te, ktore mogq stanowi¢ zagrozenie dla

ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wytyczne przyjete w projekcie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) - opis techniczny powinien okre$li¢ dane dotyczace warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

11.9. Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagania dla klasy odporno$ci ogniowej elementow budowlanych:

Istniejgca $ciana oddzielenia przeciwpozarowego — wymagana klasa odporno$ci ogniowe
elementow budowlanych EI 30- klasa odpornosci ogniowej REI30 - warunek spetniony.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
nr upr. MPOIA/012/2009

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Urszula Orzechowska
M61/2010/DS.0IA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, 553, 967)
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Temat Budowa konstrukcji podpierajacej istniejaca Sciane oddzielenia pozarowego oraz
rozbiérka budynku warsztatu przy ul. Orzeszkowej 1

Adres Inwestycji

Dziatka nr 1422/14; obreb: 0004 Brzezinka,
jednostka ewidencyjna: 121301_1,0$wiecim

sporzadzony w kwietniu 2024 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/029/09/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /012 /2009
Na podstawie_ustawy z dnia 7 i r. - Praw wlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,

poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow. inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
2 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 1. nr 64, poz 565|nr78 poz 682|nr181 poz1524 nr64 poz 565, Dz. U. z 2008r. nr229 poz. 1539)

: ie odziel

0rZ3
2006 r. nr 83, poz 578, Dz U. 12007r nr 210, poz 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Krzysztof Adam Rudzielewicz
urodzony dnia 24 grudnia 1976 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowga
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydal
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

. Jerzy Glodklevwcz cztonek OKK

1. Pan Krzysztof Rudzielewicz, zam. 32-626 Jawiszowice, os. Paderewskiego 5/IIl m4
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okrggowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskai@izbaarchitektow.pl Http: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/37/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/37/31/2008/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Urszula Katarzyna Orzechowska
corka Ryszarda, ur. 21 pazdziemika 1978 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 61/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\\
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / = NV o
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK K 4
. A : / V) [ 4
Jan Matkowski -_wiceprzewodniczacy OKK N
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK M SEZL =7 ¢
Anna Boryska - _czlonek OKK Tl
Elzbieta Cegielska -_czlonek OKK [ e, A~
Jerzy Chmiel - czionek OKK 0K
Vf.') QC Osno

Krzysztof Czerkas - _czlonek OKK 2 o

i) 2
Andrzej Hubka - czionek OKK [23 i 3
Grazyna Makowska - _czionek OKK 25 Ak ‘} \ 1

Otrzymuija: .
1. Strona: Urszula Katarzyna Orzechowska, ul. Lwowska 96A/46, 35-301 Rzeszéw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
a.a. :

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF ADAM RUDZIELEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/012/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MP-1672.

Czionek czynny od: 16-02-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-10-2023 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1672-YACD-2F6D-CDA9-3696

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektoéw RP.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Katarzyna Orzechowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0299.

Cztonek czynny od: 06-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0299-CB39-5CDY-6293-CF3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZL)

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa konstrukcji podpierajacej istniejaca Sciane oddzielenia
pozarowego oraz rozbiorka budynku warsztatu przy ul. Orzeszkowej

1

Adres obiektu budowlanego

Ul. Orzeszkowej 1, Oswiecim

Kategoria obiektu budowlanego

XV

Nazwa jednostki ewidencyjnej

jednostka ewidencyjna: 121301_1, O$wiecim

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

obreb: 0004 Brzezinka

Numery dziatek ewidencyjnych

Dziatka nr 1422/14;

Imie i nazwisko inwestora

Gmina Miasto Oswiecim
32-600 Oswiecim
ul. Zaborska 2

Spis zawarto$ci

1. Informacja BIOZ

2. Ekspertyza techniczna

3. Uzgodnienie Tauron TD/OBB/OMD/UB/ZP/1344/2024
4. Uzgodnienie z PWiK D-T/1696/2023

5. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. o nr

23133/TTDSIKU/P/2023

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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Temat:

Adres:

Faza:

Inwestor:

Projektant:

KRU Architekeci

Plac Wolno$ci 15A; 35-073 Rzeszow

tel: 48698576676 | e-mail: biuro@kruarchitekei.pl | www_kruarchitekci.pl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania
projektowego:

Budowa konstrukcji podpierajacej istniejaca $ciane oddzielenia pozarowego oraz
rozbiérka budynku warsztatu przy ul. Orzeszkowej 1

dziatka nr 1422/14; obreb: 0004 Brzezinka, jednostka ewidencyjna:
121301_1, Oswiecim

PB

Gmina Miasto O$wiecim
32-600 Oswiecim
ul. Zaborska 2

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz

MPOIA/012/2009

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

l. Ogdlne informacje

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania dziatki czy terenu nie powinny

stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.

Realizacja rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdinego zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi bezpo$rednio uczestniczacych w procesie budowy.

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych problemow

wykonawczych
Il. Nastepujace prace moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robét na wysokos$ci przy demontazu elementéw wyposazenia i konstrukcji rozbieranego
obiektu.

- usuwanie gruzu i zdemontowanych elementéw dachu,

- usuwanie elementoéw budynku podlegajacych utylizacji (papa, eternit),

- prace zwigzane z odcinaniem medidw przytaczonych do obiektu (prad, woda)

- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budynku — fundamentéw.

lll. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ” nalezy uwzgledni¢ podane wyzej
zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na

budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu
oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie
oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski

ochronne i odziez ochronng,

IV. Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan szczegélnych

przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwigzane z wykonywaniem rob6t w sposob
bezpieczny.

- Normy PN-80/Z-08050 mdwiacej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i
ucigzliwymi czynnikami fizycznymi , chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny

Niniejszy projekt architektoniczno-budowany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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- PN-80/206050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw
- Dz.U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami Dz.U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811.
VI. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

° przygotowanie organizacyjne prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé na zastosowaniu
parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

° usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiérce wymaga opracowania harmonogramoéw
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikéw,

. wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatdw przeprowadzi¢ w sposéb
nie powodujacych kolizji,

° usytuowanie i prowadzenie drdg komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych,

. roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzic pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

° maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisdw i norm higienicznych, w tym
takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzenia pytdw do miejscowego odciggu,

o roboty na wysoko$ci tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.
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