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Część opisowa 

1. Zakres opracowania: 
 

Opracowanie obejmuje wyburzenie obiektu wolnostojącego parterowego: 

- sklepu znajdującego się na terenie dawnego kompleksu warsztatów samochodowych 

Przewidziane do wyburzenia obiekty znajdują się na działkach: 1426/1; obręb Brzezinka 0004. 

 

 
2. Opis stanu istniejącego:  

   

Sklep znajduje się na terenie kompleksu dawnego warsztatu samochodowego po jego północnej 

stronie. Teren posesji ogrodzony z wjazdem od ul. Powstańców Śląskich. Obiekty dawnego 

warsztatu samochodowego trwale wyłączone z użytkowania z odciętymi przyłączami mediów. 

Budynek powstał na terenie dawnej mleczarni. Przy jego powstawaniu wykorzystane zostały 

elementy pierwotnej zabudowy. Przy realizacji wyburzeń istnieje możliwość odsłonięcia 

fragmentów podziemnych wcześniejszych budynków i infrastruktury technicznej. Plac pomiędzy 

budynkiem, a istniejącym sklepem w większości pokryty płytami betonowymi wylewanymi na 

miejscu. Płot z blachy trapezowej z podmurówką.  Od strony zachodniej posesji w granicy 

ogrodzenie pełne w formie ściany betonowej gr. 15 cm lub z cegły pełnej gr. 25 cm. 

3. Konstrukcja budynku – stan istniejący: 

 

Powierzchnia zabudowy                                        70,30 m2 

- Powierzchnia użytkowa                                       63,50 m2     

- Kubatura                                                             300,00 m3  

- Wysokość budynku do szczytu kalenicy                5,0 m 

- Wiek obiektu, okres eksploatacji                          ~50 lat 

 

Lokalizacja: 

Budynek zlokalizowany w odległości ok. 0,5 m od północnej granicy działki.  

Funkcja: 

Budynek pełnił funkcje sklepu z częściami samochodowymi.  

Konstrukcja: 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony w konstrukcji szkieletowej stalowej z dwoma słupami 

stalowymi wewnątrz budynku. Dach jednospadowy (spadek w kierunku północnym, do granicy 

posesji). Obiekt posiada jedno pomieszczenie. Konstrukcja nośna stalowa wypełniona rusztem 
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drewnianym stanowiącym oparcie dla warstw ścian. Fundament tradycyjny betonowy. Budynek 

posadowiony na starym fundamencie. Pierwotny budynek był podpiwniczony. Obecnie brak 

dostępu do dawnych piwnic. Dawne piwnice i wejście do nich zostało zasypane. Obecnie w 

pomieszczeniu posadzka na gruncie. Warstwa wykończeniowa z płytek gress.  

Układ warstw przegrody zewnętrznej: 

- blacha trapezowa 

-warstwa izolacyjna wełna mineralna gr. ok 10 cm 

-folia izolacyjna (mocowana na ruszcie) 

-lokalnie płyta paździerzowa (na ok 10% powierzchni wewnętrznej)   

Układ warstw dachu: 

- blacha trapezowa 

-pustka powietrzna  

-warstwa izolacyjna wełna mineralna gr. ok 10 cm ( na sporych fragmentach stopu oberwana, 

wełna podtrzymywana jest warstwą foli na ruszcie). 

-folia izolacyjna  

4. Sposób wyburzenia: 

 

Należy zdemontować wszystkie warstwy osłonowe dachu i ścian obiektu umieszczone na jego 

szkielecie. Po demontażu warstw osłonowych rozebrać szkielet budynku.  

Płytę fundamentową i ściany fundamentu rozebrać do głębokości min 0,8 m w stosunku do 

poziomu terenu. Rozdrobniony gruz z wyburzania fundamentu betonowego można wykorzystać 

do zasypania otworu po dawnym fundamencie poniżej głębokości 0,8 m w stosunku do poziomu 

terenu.  

Układ warstw terenu po wyburzeniu:  

- ziemia żyzna (teren po wyburzeniu i przylegający zniwelowany i posiana trawa) – gr. 50 cm 

- piasek zagęszczony mechanicznie ( zagęszczanie warstwami) – gr. 30 cm  

- geowłóknina drogowa (gruba) 

- rozdrobniony gruz betonowy zagęszczony warstwami (grubość pojedynczej warstwy 

zagęszczanej ok. 30 cm). 

Przy niwelacji terenu zachować istniejący poziom terenu z lekkim spadkiem w kierunku środka 

posesji.  

 

5. Ekspertyza stanu technicznego budynku hurtowni wyrobów papierniczych 

 

Budynek sklepu znajduje się na terenie dawnego kompleksu warsztatów samochodowych 

(wszystkie obiekty dawnego warsztatu samochodowego obecnie wyłączone z użytkowania).  
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Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej pochodzący prawdopodobnie z okresu lat 70-80- 

tych XX wieku. Wykonany w typowej dla tamtego okresu konstrukcji.  

Budynek parterowy, niepodpiwniczony w konstrukcji szkieletowej stalowej z dwoma słupami 

stalowymi wewnątrz budynku. Dach jednospadowy (spadek w kierunku północnym, do granicy 

posesji). Obiekt posiada jedno pomieszczenie. Konstrukcja nośna stalowa wypełniona rusztem 

drewnianym stanowiącym oparcie dla warstw ścian. Fundament tradycyjny betonowy. Budynek 

posadowiony na starym fundamencie. Pierwotny budynek był podpiwniczony. Obecnie brak 

dostępu do dawnych piwnic. Dawne piwnice i wejście do nich zostało zasypane. Obecnie w 

pomieszczeniu posadzka na gruncie. Warstwa wykończeniowa z płytek gress.  

Obiekt przez okres kilku lat pozostawał wyłączony z użytkowania. Całkowitemu uszkodzeniu 

uległy warstwy wypełniające ściany zewnętrzne i sufit. Na znacznej przestrzeni spadła warstwa 

izolacji termicznej w suficie podwieszonym. Szkielet główny stalowy znacznie skorodowany ale 

nie stwierdzono jego znaczących uszkodzeń. Ze względu że znacznie wzrosły obciążenia od 

śniegu budynek nie został wybudowany zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. 

Ewentualna jego modernizacja wymagała by poniesienia znaczących nakładów finansowych. W 

budynku brak pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla obsługi.  

Budynek wyłączony z użytkowania. 

  

Wniosek:  

Ze względów funkcjonalnych, konstrukcyjnych i ekonomicznych budynek nadaje się do 

wyburzenia 

 

6. Dokumentacja fotograficzna  
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Elewacja południowa  

 
Wnętrze budynku  
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7. Uprawnienia projektantów 
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8. Zaświadczenia przynależności projektantów do Izby 
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