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Część opisowa 

1. Zakres opracowania: 
 

Opracowanie obejmuje wyburzenie obiektu wolnostojącego parterowego: 

- budynku hurtowni wyrobów papierniczych (materiałów biurowych) ul. Orzeszkowej 1a   

Przewidziane do wyburzenia obiekty znajdują się na działkach: 1426/1; 1422/14, 1422/15, obręb 

Brzezinka 0004. 

 

 
2. Opis stanu istniejącego:  

   

Budynek hurtowni wyrobów papierniczych. Budynek zlokalizowany jest wzdłuż  

ul. Orzeszkowej, elewacja południowa przylega bezpośrednio do chodnika. Wyjście do budynku 

od strony południowej z chodnika przy ul. Orzeszkowej. Teren posesji ogrodzony. Wjazd na 

posesję od strony ul. Orzeszkowej. W obiekcie prowadzona jest działalność handlowa.  

Budynek powstał na terenie dawnej mleczarni. Przy jego powstawaniu wykorzystane zostały 

elementy pierwotnej zabudowy. Przy realizacji wyburzeń istnieje możliwość odsłonięcia 

fragmentów podziemnych wcześniejszych budynków i infrastruktury technicznej. Plac pomiędzy 

budynkiem, a istniejącym sklepem w większości pokryty płytami betonowymi wylewanymi na 

miejscu. Płot z blachy trapezowej z podmurówką.  Od strony zachodniej posesji w granicy 

ogrodzenie pełne w formie ściany betonowej gr. 15 cm lub z cegły pełnej gr. 25 cm. 

3. Konstrukcja budynku – stan istniejący: 

 

- Powierzchnia zabudowy                                                  124,00 m2 

- Powierzchnia użytkowa                                                   89,20 m2     

- Kubatura                                                                270,00 m3  

- Wysokość budynku do szczytu kalenicy                  3,0 m 

- Wiek obiektu, okres eksploatacji                             53 lata 

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:  

- wodno – kanalizacyjna  

- elektryczna 
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Lokalizacja: 

Budynek zlokalizowany w południowej granicy działki.  

Funkcja: 

Budynek pełnił funkcję sklepu z wyrobami papierniczymi.  

Konstrukcja: 

Budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek 

pokryty płytą stropową żelbetowa ze stropodachem niewentylowanym. Spadek dachu w kierunku 

posesji.   

4. Sposób wyburzenia: 

 

Budynek należy rozbierać poprzez wyburzanie jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

zaczynając od usunięcia stropodachu a następnie stropu żelbetowego i ścian murowanych. 

Fundament należy wyburzyć do głębokości 0,8 m od poziomu przyległego terenu i wypełnić 

rozdrobnionym i zagęszczonym warstwami gruzem betonowym.   

Rozdrobniony gruz z wyburzania elementów betonowych można wykorzystać do zasypania 

otworu po dawnym fundamencie poniżej głębokości 0,8 m w stosunku do poziomu terenu.  

Układ warstw terenu po wyburzeniu:  

- ziemia żyzna (teren po wyburzeniu i przylegający zniwelowany i posiana trawa) – gr. 50 cm 

- piasek zagęszczony mechanicznie ( zagęszczanie warstwami) – gr. 30 cm  

- geowłóknina drogowa (gruba) 

- rozdrobniony gruz betonowy zagęszczony warstwami (grubość pojedynczej warstwy 

zagęszczanej ok. 30 cm). 

Przy niwelacji terenu zachować istniejący poziom terenu z lekkim spadkiem w kierunku środka 

posesji.  

 

5. Ekspertyza stanu technicznego budynku hurtowni wyrobów papierniczych 

 

Obiekt pochodzi z lat 70-tych XX wieku. Wejście do budynku od ul. Orzeszkowej 1a. Teren 

posesji ogrodzony z wjazdem od ul. Orzeszkowej. Plac za budynkiem w większości pokryty 

płytami betonowymi wylewanymi na miejscu. Budynek był w przeszłości wielokrotnie 

przebudowywany. W obiekcie prowadzona była ostatnio działalność handlowa.   

Budynek parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. 

Budynek wykonano na fundamentach żelbetowych dawnego budynku mleczarni z zamknięciem 

do nich dostępu.  Budynek pokryty płytą stropową żelbetowa ze stropodachem 

niewentylowanym. Spadek dachu w kierunku posesji.  

W ścianach nośnych  wewnętrznych stwierdzono pęknięcia, także w rejonach nadproży.  



 
 

6 
 

K R U  A r c h i t e k c i  

Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

Miejscowe zagrzybienia ścian. Budynek w złym stanie technicznym. Obiekt niezgodny z 

obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi dla obiektów handlowych. Wysokość 

pomieszczeń ok.2,5 m przy wymaganej wysokości 3,0 m.   

Pomieszczenia socjalne i sanitarne nie spełniają obecnie obowiązujących warunków 

technicznych. Elewacje z licznymi uszkodzeniami tynku. Ściany, stropodach i posadzka nie 

spełniają obecnie wymaganych wymagań izolacyjności termicznej. Dostawy towaru odbywają 

się wejściem dla klientów.  

Budynek wyłączony z użytkowania. 

 

Wniosek:  

Ze względów funkcjonalnych, konstrukcyjnych i ekonomicznych budynek nadaje się do 

wyburzenia.   

 

6. Dokumentacja fotograficzna  

 

 

 
Elewacja od strony południowej ul. Orzeszkowej 



 
 

7 
 

K R U  A r c h i t e k c i  

Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

 
Widok budynku od strony podwórza  
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7. Uprawnienia projektantów 
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8. Zaświadczenia przynależności projektantów do Izby 
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