IS-PROJEKT

ink. Bogusiawa Zajac
32-600 Ofwiecim, ul. Mleszka | 10/4, tel. 602 710 195

Egz. 3

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z PRZYt ACZEM ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ODBIORCZE
| UKL ADEM POMIAROWO-ROZLICZENIOWYM
W BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWYM
przy ul. MICKIEWICZA 6 w OSWIECIMIU

Zamawiajacy: EURODOM Sp. z 0.0.
ul. Sobieskiego 3, 32-600 OSWIECIM

Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
przy ul. Mickiewicza 6, 32-600 OSWIECIM

Ini. Boguslawa ZAJAC
uprawnienia buderviane do projektowania
specalithsei ins talovpo-inzyniarynej

w zakresie instalag)i sanitamych

Nr ewld. B-8.
(71— e, S8176

WRZESIEN, 2017 r.




IS-prROJTEKT

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA
1.0 Przedmiot opracowania 8ir. 3
10 Przedmiot opracowania sir.3
20  Podstawa opracowania str. 3
3.0  Charalkdarystyka obiaktu , stan istniejacy sir. 3
4.0 Obliczenie zapotrzebowania ciepla str. 3
50  Opis projektowans] instalacjl centralnego ogrzewania str. 3
6.0 Przylacze zawngtrzne| Instalacfi odblorcze] str. §
7.0 Ukiad pomiarowo-roziiczeniowy str. 5
80  Plukanie instalacjl, proby szezelnodei, odbiory str. §
9.0 Zabezpleczenle antykorozyjne str. 6
10.0  Lzolacja cleplochronna str. 6
110 Wykonawstwo robdt, uwagl koncowe str. 6
120  Zestawlenle materiaiéw instalac)l c.o. str. 7
130  Zestawienle materialdw przylacza i ukdadu pomiarowo-rozilczeniowego str. 8
140 Informacja BIOZ ' str. 9
Zalgcznlk: Warunki przylaczenia do zewnetrzne} Instalacjl odbiorczej za weztem grupowym
; instalacji odblorczej ¢.0. w budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Oéwiecimiu

nr 8/m/2017 z dn, 18.03.2017 wydane przez PEC Sp. z 0.0, Ofwigeim str. 11

Obwiadczenle projektanta str. 15
Zaéwiadczenle o przynaletnoscl do MOIB str. 16
Uprawnienla projektanta str. 17

B. CZESC OBLICZENIOWA
Zestawienie strat ciepla pomieszczet str. 18
Obliczenia hydrauliczne instalac}i c.o., nastaw zaworéw regulacyjnych i temmtatyc:ny'ch . str. 19

C. CZESC RYSUNKOWA
CO-01 Instalacja c.0. Reut piwnle skala 1:100
CO402 Instalacja c.0. Raut parteru skala 1:100
CO03 Instalacja c.o. Rzut | pletra skala 1:100
CO-04 Ingtatacja c.0. Rzut ll pigtra skala 1:100
CO-D3 Instalacja c.o. Rzut i pietra skala 1:100
CO-08 Rozwinigcle instalac)i c.o. — czeéé | skala 1:100
€007 Rozwinlecle Instalacjl ¢.0. - czesé I skala 1:100
€008 Schemat ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego skala -
€009 Schemat indywidualnege ukiadu pemiarowe-razliczeniowegn z padiicznikiem skala -




IS-PrROJEKT

Przedmlotemnmwﬁzego opracowa nia jest projekt budowlany budowy instalacii cenfrainego ogrzewania wraz z
przytaczem do zewnetrznej instalacii odbiorczej i ukdadem pomiarowo-rozliczeniowym w budynku mieszkalno-
uZytkowym polo2onym w Odwiecimiu przy ul. Mickiewicza 6.

2.0 Podstawa apracowania

Ninigjszy projekt opracowano na podstawia:

- Zlecenia Inwestor;

- Wannkéw przylaczenia do zewnelrzne) instalacji odbiorczej za wgzlem grupowym instalacii odbiorczej ¢.0. obiektu
przy Placu Kodciuszki 16 w O5wigcimiu wydane przez PEC Sp. z 0.0. Oéwiecim nr 8/n/2017 z dn. 18.05.2017
zajozen projekiowych i uzgodnien z Inwestorem dotyczacych budowy instalaci c.0,

inwantaryzadji budowlanej dia pofrzeb opracowania przedmiotowego prqektu

archiwalnej dokumentacji budowlanej;

aktyainych nom | fematycznie zwigzanych przapisow;

- katalogow urzadzen | amatury.

[} L] T [}

0 Charsl obiektu, stan istnl
Budynek objgty niniejszyrn opracowaniem jest obiektem istniejacym mieszkalno-utytkowym, czterokondygnacyjnym,
catkowicie podpiwniczonym, Z 1 klatka schodows, pokryty stropodachem jednospadowym o konstrukeii betonowe.
W piwnicach sg komorki lokatorskie oraz pomieszezenia przylaczy mediow. Na parterze ngjdujy sie cztery lokale
uzytkows. Jacdne z lokali jest wyposazony w indywidualne centraine ogrzewanie. Na |, I IIf pietrze znajduje sie po pied
lokali.
Obiskt wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane 2 cagly petnej obustronnie tynkowane, stropy
2elbetowe, dach konstrukcji drewnianej pokryly papa. Stolarka okienna i drzwiowa czesciowo wymieniona ria nows,
okna podwojnie szklone. Budynek nie zostat poddany Zadnym zabiegom tetmomodemizacyjnym.
W piwnicach budynku przebiega zewngtrzna instalacia odbiorcza za wezlem grupowym (sieé cieplownicza niskich
parametriw) wody grzewczej 80/80°C rurociagami 2 x Dné5mm.
W chwili obecne] wiekszosé lokali nie jest wyposaZonych w instaiacie centralnego ogrzewania. Instalacie ¢.0. zasilane 2
migskle] siecl niskich parametrow s w lokalach: u2ytkowych nr U1 araz nr 3 i 4. W lokalach nr 9, 121 14 znaiduia sie
indywidualne instalacje c.o. zasilane z kotidw gazowych, W pozostalych lokalach mieszkalnych ogrzewanie odbywa sie
za pomocq piecow kaflowych opalanych weglem {ub innych irddel ciepla (grzejniki olejowe, ogrzewacze elekiryczne
itp.).

4.0 Obliczenia rapotrzebowania ciepia

Wspdlezynniki przenikania ciepla przegrod budowianych zostaly abliczone zgadnie z norma;

- PN-EN IS0 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny | wspolezynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczenh.

Obliczenie projektowanego obcigtenia ciepinego wykonano zgodnie 2 noma;

- PN-EN 12831:2006 Instalacie grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigZenia
ciepinego.

Obliczenia projekiowanego obcigzenia cieplnego wykonano przy zalozeniu minimalnej temperatury powietrza

zewnetrznego dla strefy Il wynoszace] ~20°C. Temperatury wewngtrzne przyjeto: w pomieszezeniach mieszkainych

+20° C, w lazienkach+24° C, W obliczeniach uwzgladniono cieplo potrzebne do ogrzania wymaganej przepisami ilosci

$wieZzego powictiza wentylacyjnego.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla wynosi: Q=781kw
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Crynnikiem grzewczym w wewnetrznej instalacji odbiorczej (instalacii c.0.) hedzie woda o parametrach 80/60° C
doprowadzona z zewnetrznej instalacji odbiorcze] za wezlem grupowym (sieci cieplowniczey niskich parametrow),
Instalacje centralnego ogrzewania projekivie sie jako dwururowa, pompows, systemu zamknistego.

W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy zainstalowane bedzie przytacze oraz wezet ciepiny z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym i niezbedna armatura odeinajaca, regulacying i pomiarowa, :

Z wezia woda grzewcza Zostanie doprowadzona do gidwnego pionu instalacii centrainego ogrzewania uo2onego w
klatce schodowe], a tekde do lokaly uZytkowego nr U4, Z pionu zesiane beda indywidualne instalacje ¢.0. w lokalach.
Instalacje c.0. w lokalach zaprojektowano w systemie etazowym.

W lokalach nr 9, 12 i 14, w kbarych istnieja instalacie c.o. zasilane z kotiw gazawych, nie projekiuje sie nowych
instalacji. Jednak w bifansie ujeto zapotrzebowanie ciepla dla tych lokali, aby w przyszlodei byta motiwost podiaczenia
si¢ do zasilania z instalacfi c.o. (pionu gidwnego) w budynku. W tym celu projektuje sie zaslepione krocce do tych
migszkanh 2 raworami odcingacymi. . _

5.1 Rurociagi )

Instalacje ¢.0. zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez htowanie. Ze wzgledu na znaczng rozszerzainost
cieping fur oraz ich mala sztywnos¢, przy ukladaniu rur nalezy bezwzglednie przestrzegat zasad kompensacii wydiuzen,
odpowiedniego rozmieszezenia uchwytow przesuwnych oraz punkitw stalych, zgodnie z instrukcj montazu
opracowang przez producenta rur. Na dlugich prostych odcinkach zamontowad kompensatory mieszkowe w calu
skompensowania wydhze Eniowych rur miedzianych. {maks. diugo$t prostych odcinkow rur baz kompensacii wynosi 5
mb.).

Wszystkie pizejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochironnych, uszczelnigjac ja tworzywem
plastycznym, W tulel nle moze znajdowad sie polaczenie na przewodzie. Przewody oyt ze spadkiem, aby umoziiwic
odpowietrzenie - instatacji poprzez odpowietrzniki zamontowane w szafkach z mieszkaniowymi ukiadami pomiarowo-
mziczeniowymi. ‘

Gibwny rurociag oraz pion Zzasilgjacy instalacie c.0., jak rownie? rurociagi zashajace instalacie mieszkaniowe
prowadzone beda po wierzehu $cian. W misszkaniach rurociagi rozprowadizajace wode do grzejnikéw wozone beda
wzdiuz $cian nad posadzky lub pod stopem (obejcie drzwi, piecow kaflowych i uwzgledrienis wyposaZenia
pomieszczen). W przypadku prowadzenia rurociagdw pod stropem naleZy zastosowaé automatyczne odpowletrzniki.

UWAGA: ostateczne trasy rurociggow instalacji ¢.0. w lokalach mieszkalnych ustalié w trakcie montatu z
uwzgiednieniem  isiniejacego  wyposaZenia mieszkania, moHiwosel prowadzenia wr i Zyczen
lokatorow.

5.2 Grzejniki | armatura grzejnikowa

Elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe plytowe konwektorowe COSMO zaworowe 2 podejéciem dolnym, Kazdy
grzejnik wyposaZony jest bedzie we wkiadke zaworg, Dolne podiaczenie grzejnikw za pomoca, kurkow Kulowych
CosmoBLOCK.

W azienkach przewidziano grzejniki drabinkowe Z zaworami termostatycznym i glowicami firmy Danfoss.

Grzejniki COSMO z wbudowanym zaworem s gotowe do pracy w instadacii dwururowej. Kazdy' grzejnik wyposazony
jest fabrycznie w zawdr z okmesiony nastawg kv odpowiednia do mocy grzejnika. W przypadku indywiduainych i
koniecznych zmian, mozna dokonaé korekly nastawy bezposmednio na zaworze.

Na zawory termostatyczne montowane beda glowice temostatyczne COSMO.

W czesci rysunkowej na rozwinigciach instalacji c.o. podano nastawy wstepne zaworow termostatycznych wyliczone dla
projekiowanej instalacii.

5.3 Indywidualne uktady pomiarowo-roziiczeniowe z podliczntkami

Na odgatezieniu od gldwnego pionu do kaidej instalacii projektuje si¢ indywidualne uktady pomiarowo-regulacyjne.
Ukiady te bedg zamontowane w zamykanych stalowych szafkach natynkowych zamontowanych na $cianach w
przestrzeni komunikacyjnej przed wejsciem do kazdego mieszkania. Wyjatkiem jest montaz w iokaly U4, w kibrym ukiad
pomniarowo-Tozliczeniowy bedzie zamontowany nad posadzka w pomieszczeniu U4A,

Do pomiaru poboru energ ciepinej w poszczegdinych lokalach przewidziano cieplomierze uliradiwigkowe Sharky, ktore
bedg, podlicznikami siuzacymi do rozliczania zuzycia clepla pomigdzy lokatorami. Takie rozwigzanie umodiwia
nlezale2ne rozliczenie kazdego lokalu z pobrane] anergii ciepine) oraz oszczedzanie ciepha przez wiadciciela lokalu.




IS-PROJEKT

Mieszkaniowe ukiady beda wyposazone z nastepujacych urzadzen:
— licmik ciepta ultradiwiekowy typu Sharky 775 z wewnetznym modulem radiowym HYDRO-RADIO firmy
Hydrometer

—  zawory odcingjgee kulowe
-~ zawdr regulcyjny STAD

— automatyczne odpowietrzniki.
Przed zainstalowaniem licznikbw ciepla naIeZy ukfady instalacji ¢.0. starannie przeplukat,
Zawory riwnowaiace STAD umoZiiwiaja dokiadng regulacie hydrauliczng instalacii,
Schemat mieszkaniowego ukiadu regulacyjno-pomiarowsgs oraz wielkosé nastaw zaworéw regulacyjnych STAD
przedstawiono w cze4ci rysunkowej niniejszeqo opracowania.

DOBOR PODLICZNIKOW CIEPLA
Lokl moc ciepina sekaji LICZNIK CIEPLA ..
Qw] Qp [m?h) DN [mm) Qn [mdm] TYP

fokal nr U2 6 496 028 15 0,6

lokal nr U3 4957 0 15 08

lokal nr L4 4163 0,18 15 0.6
mieszkanie nr 1 3786 0,16 15 0,6
migszkanie nr 2 3249 0,14 15 0,6
mieszkanie nr 5 4281 0,18 15 . DE
mieszkanie rr 6 2217 0,10 15 06
mieszkanie nr 7 5231 0,23 15 0.6 '
micszkanie nr § 3704 0,16 15 06 SHARKY 775
mieszkanie nr 9 4330 0,1 - -
mieszkanie nr 10 : 4 580 0,20 15 0.6
mieszkanie nr 11 334 0,14 15 0.6
mieszkanie nr 12 8134 0,31 . -
mieszkanie nr 13 5657 0,24 15 06
mieszkapienr14 | 0 T245 20 | O3 | - -
mieszkanie nr 15 8 744 0,29 15 | 06

5.4 Odpowletrzenie | odwodnienie instalacji .

Rurociagi nalely uiozyé ze spadkiemn oznaczonym na rysunkach.

Odpowietrzenie instalacii ¢.0. realizowanie bexdzie za pomocy odpowietrznikow zamonmmnych na grzejnikach, oraz
automatycznych odpowietrznikdw w szafkach uldaddw mieszkaniowych | w najwyzszych punktach instalacii.

Spust wody z Instalacji na rozdzielaczach w weZle cieplnym. Dla odwodnienia odcinkdw, gdzie nie byto mo2iiwe
zachowanie spadku, nalety poshuky¢ sig sprezonym powietrzem.

Do zaﬂlama W cleplo mstalacjl mntralnego ogrzewania wykonane zostanie przqucza wpigte do zewnetrznej instalacil
odbiorzej przeblegajave] przez piwnice obiektu o Srednicy 2xDn65 mm. Dostawca ciepla jest PEC Sp. 2 0.0, Oéwiecim.
Srednica przylgcza 2xD50 mm pozwala na dostarczeni wody grzewczej o parametrach 80/60° C wilogci 3,36 th, co
umoiwia uzyskat cleplo przy ekonomicznej predkosct przeplywu czynnika w ilogci 78,1 kW.

Przylacze wykonat z rur stalowych przewodowych ze szwem zgodnie z PN-H-74244 zaizolowanych termicznie zgodnie
ZPN-B-02421.

Przylacze zewngtizne instaladji odbiorezej bedzie wiasnoscig Dostawcy ciepla i zostanie wyposaZone przez Dostawce w
urzadzenie pomiarowo-rozliczeniowe oraz reczny zawdr odcinajaco-regulacyjny ustalajacy natedenie przeplywu. -
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1.0, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy

Przylacze wraz 2 ukladem pomiarowo-rozZliczeniowym zostanie zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu

piwnicznym dostepnym do odczytu przez dostawee ciepia.

Uktad pamiarowo-roziiczeniowy sktadad sig bedzie z nastepujacej amatury:

- zawordw kulowych odcinajacych gwintowanych

- fittra siatkowego

- Zaworu rownowatacego STAD

- termometrow | manometrow

- licznika ciepta Sharky 473 z integratorem ENERGY INT8 i wewneirznym modulem radiowym HYDRO-RADIO.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy bedzie zabudowany w zamykanej stalowej szafie w pomieszczeniu wezla ciepinego.

Gostep do szafy bedzie posiadat Dostawea ciepla tj. PEC O$wigcim. .

Uklad pomiarowg-rozliczeniowy wraz z zaworem odcinajaco-mgulacyjnym bedzie wiasnoscia Dostawcy clepla i

pozostanie w jego eksploatacji.

8.0 Plukanle Instalac] .

1. Po wykonaniu przylacza i instalacji centrainego ogrzewanla wszystiie zawory grzejnikowe i regulacyine nastawié na
maksymaine otwarcie, a nastepnie instalacie wyplukaé wodg z predkoscia przeplywu nie mniejsza ni2 2 mis.

2. Po wyplukeniu instalacji wykonaé proby szozelnosci wodq zimng, Nastepnie wykonad probe na goraco. Proby
szczelnoscl wykonat przed zaizolowaniem instalacii,

3. Uruchomienie instatacii powinno byé prowadzone na gorgeo przez okres 72 godziny.

4. Proby wykonaé zgodnie Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacii grzewczych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 wyd, V. 2003 1. '

5. Prbbe cisnieniowa wykonat na cisnienie p= 0,9 MPa,

2.0 ie ne
Zabezpieczenie antykorazyjne wykonat po wyplukaniu i probach szczelnosci instalaci,

Urzadzenia technologiczne, rurociagl wykonane z rur stalowych, mocowania i konstnikcie wsporcze nalely oczyscié
metoda szezotkowania do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie trzy razy pokryé farbe fialowo-silikonowa, posiadajaca
atest ITB oraz PZH, bez koniecznosci gruntowania oraz nakladania warstwy nawierzchniowej,

Grubost powloki malarskiej powinna wynosic 90 mikronbw. Warstwy nalezy nakiadad w odstepach co 24 godziny.

10.0 kzolacja cleplochronna

Roboty termoizolacyjne wykonaé po wyplukaniu i prébach szezelnodci instalacii oraz po zabezpieczeniu antykorozyjnym.
Ilzolacje cieplochronng przylacza wykona z weiny mineralnej pod plaszezem z blachy ocynkawanej zgodnie z PN--85/B-
02421:2000. Grubost izolacji dla rurociagu Dn50 wynosi 40 mm. _

Przewody w piwnicy oraz pion instalacii ¢.0. prowadzony w klatce schodowej jak réwnieZ rurociagi ¢.0. prowadzone w
korytarzach od pionu do mieszkarh izolowaé cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

zolacje rurociagbw wykonat otulinami i kszialtkami np. ThermaPUR lub innymi o podobnych paramstrach. S one
wykonane z pok-miekkie] pianki poliuretanowej o gestosci ok, 20 kg/m? w plaszezu z PCV. Pozwala to na uzyskanie
dobrych parametréw lzofacyjnych, wspdlezynnik przewodno$c! cleping] A = 0,035 WimK przy temperaturze 40°C.
Materialy ThermaPUR speiniaja wymagania dotyczace odpomosci pozarowe] sklasyfikowane sq jako material
nierozprzestrzeniaiacy ognia wg PN-B-02873:96.

Zgodnie z rozporzadzenism Ministra infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie 7 pbiniejszymi zmianami izolacja cieplna przewodow izolacja cieplna
przewodow rozdzielczych | komponentw w instalacjach centrainego ogrzewania powinna spefniaé nastgpujace
wymagania:

1, $rednica wewnetrzna rurociagu do 22 mm — grubo$é izolacji clepinej 20 mm

2. $nednica wewngirzna rurociagu od 22 do 35 mm — grubost izoladji ciepinej 30 mm

3. srednica wewngltizna rurociagu od 35 do 100 mm — grubosé izolacji ciepinej réwna $radnicy wewnetrznej rury.
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~ Grubosci izolacii podano w zestawieniy matenialow.

Rurociagi przeznaczone do izolacji wodyt z zachowaniem wiasciwyeh odstepbw umodiwiajacych monta otufin. Montaz
ofulin iemoizotacyjrych wykonat zgodnie z instrukcjg producenta,

1.0 ol 0 ko
Prace montazowe i budowlane wykonywaé zgodnie z;

12,0 Zestawlenle materiatow instalac c.o.

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji grrewczych — Wymagania Techniczne COBRT! INSTAL
zeszyt 6 wyd. V. 2003 1.

Rozporzadzeniem Min, Infrastruktury z dn, 6. 02. 2003 r. w sprawie warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowyeh

Rozporzadzeniu Min. Spraw Wewnetznych | Administracli z dn. 07, 06. 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpoZarowsj budynkow, innych obiektow bidowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.719),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. z dn. 12.04.2002 r. w sprawie waninkow technicznych, jﬂkll'l'l powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 2 dnia 12 042002 poz. 690 z pbiniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uZytkowania budynkdw mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. z poiniejszymi zmianami
Rozporzadzaniem Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higleny pracy przy pracach
spawalniczych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzqdmmach i instalacjach energetycanych.

Wszelkie roboty budowtane zwigzane z instalacjami, jak przebicia, przakuma mocowania itp. nalezy wykonywaé
pod kontrolg Kierownika budowy (inspektora nadzoru).

Przy realizacii instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym wszystkie zastosowane materigly i
urzadzenia musza posiadat dopuszczenia do stosowania w budownictwie | na terenie RP oraz stosowne certyfikaty,
dopuszcrenia, atesty higieniczne, enetgelyczne, bozpieczaristwa | pokarows,

Materialy | urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadat wymaganiom postawionym w projekcie, co
do jakotci parametrow technicznych, odpowiednich atestow i certyfikatow.

~ Wszystkie elementy zaprojektowanych systemow instalacyjinych mogq zostaé zastapione poprzez eleménty

réwnowazne technicznie, produkowane przez inne firmy.

NaleZy przestrizegad instrukcji montaZowych producentow | dostawcdw materiaiow | urzadzen.
Przy redlizac)i zadania naley dotrzymad wanmkow uzgodniefi.

W frakcie realizaci przestrzegaé przepisow bhp i ppot,

1.

Grzejniki ptytewe COSMO doinozasilane 22KV 1400/0,60m szt. 1
22KV1400/0,72m | szt 1
22KV/400/080m | szt 5
22KV /1400 /0,92 m szt. 6
22KV/400/1,00m | szt 1
22KV/400/1,12m | szt 8
JIKV/400/080m | sat. 1
33KV/400/092m | szt 5
22KV 1600/040 m szt. 2
22KV/600/052m | szt 1
22KV/600/060m | szt 1
22KV/600/072m | szt 1
2KV/600/092m | sz 2
22KV 1600 /4,00 m szt 2
22KVv/600/1,12m | szt 1
33KV/600/092m | szt 1
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A3KV /600 /1,00 m szt. 2
22KV /900 /0,60 m szt. 1
22KV /900 /0,92 m szt. 1
JKV/0/072m szt 1
33KV /900 /0,92m szt. 1
33KV/900/1,12m szt 1
33KV /900/1,32m sZt. 1
2 grzejniki lazienkowe COSMO Standard 800/090m| sz 1
1200/050m| szt 5
1200/060m| szt 1
1200/090m| szt 1
1800/0,75mi szt 1
1800/090m| szt 1
3 zawory grzejnikowe firmy Danfoss ©oo18| szt 10
4 glowice termostatyczne firmy Danfoss szt. 55
5. kurki kulowe CosmoBLOCK {dolne podiaczenie grzejnikiw) szt, 45
6. Zawdr rownowazacy STAD ' 010 szt. 13
40| szt 1
7. zawory kulowe gwintowane ¢15 szt. 4
‘ $20| szt 28
8 ficznik ciepta Hydmmeter typu Sharky 775 z wewngtrznym modulem radiowym kol 13
* | HYDRO-RADIQ, D15 mm, Q,=0,6 m¥h 7 czujnikiem temperatury : P
9, frbinik instatacyjny 2 czujnikiem cleplomierza szt 13
10. automatyczny odpowietrznik Dn15 mm z Zaworem stopowym szt 28
1 metalowa szafka natynkowa zamykana na indywiduatny ukiad regulacyjno- szt. 13
’ pomiarowy z podliczrikiem
12 rury miedziane §15] mb. 600
¢18| mb. 228
$22{ mb. 52
$28| mb. 10
435! mb. 10
42| mb, 4
54| mb 40
13. izolacja cieplochronna rurociagow miedzianych ksztaitkami z pianki poliuretanowe;
{(np. ThermaPUR) grubo5é izolacji 20 mm d15-¢22( mb. 15
grubosé izolacji 30 mm 628 - 35| - mb. 18
grubost izolacji 40 mm 42 - 54| mb. 42
13.0 Zestawienio materiatow | ukiadu iczenioweqo
Dostawa i montaz w gestii Dostawcy ciepla.
Lp. Nazwa czefci jedn llo&é
ficznik ciepa Hydrometer typu Sharky 473 2 integratorem ENERGY INTB i szt
1. wewnelrznym modulem radiowym HYDRO-RADIO, Dn25 mm, Q,=3,5 m¥h ] 1
2 rojnik instalacyjny z czujnikiem cieplomierza sz, 1
3 zawor kulowy gwintowany DnS0 mm, (100° C, 0.6 MPa) s2t. 3
4, zawdr requlacyiny STAD Dnd0 mm, (100° C, 0,6 MPa) 82t, 1
5, filtr siatkowy Dn50 mm, (100° C, 0,6 MPa 100-200 oczek/cm*Z) szt. 1
6. Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym (0 — 100° C, 00,6 MPa) szt. 3
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Termometr stupkowy %", L-polowa $rednicy przewodu, (0-100° C)
Szafa stalowa zamykana na ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, o wym. 1,0x1,2x0.3 m
Rury stalowe przewodowe ze szwem zgodnie 2 PN-H-74244 Dn 50 mm

lzolacja termiczna rarociagdw Dn50 mm matami z welny mineralnej pod plaszczem mb.
z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, grubogé izolacji 40 mm,

15.0 Informacija BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz.Lt. 2013 r. poz. 1409 z pbén. zm.). _

- Rozporzadrenie. Ministra Infrastruldury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

- RMPIPS 2 dnia 26.09.1997r. w sprawie ogbinych przepisow bezpieczeiistwa i higiany pracy.

- RMPIPS z dnia 08.02,1994r, w sprawie wprowadzenia obowlazku stosowania niektdrych Polskich Nom i norm
branZowych, dotyczacych bazpieczenstwa i higisny pracy Dz, U. Nr 37, poz. 138.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpleczsenstwa i higieny pracy podczas

g RIE

o o0 | == [

10.

wykonywania robdt budowlanych .
2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zakres robét obejmuje montaz instalacii centralnego ogrzewania, przylacza wraz z ukladem pomiarowo-roziczeniowym

oraz mieszkaniowych ukladdw pomianowo-rozliczeniowych ciepta,

Kolejno4é realizaci:

- wylyczenie iras furociagéw rozprowadzajacych instalacii c.0. w piwnicach, korylarzach | lokalach mieszkalnych,

- wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych; Scianach, stropach itp;

- rozprowadzenie i zmontowanie rurociagbw z zachowaniem odpowiednich spadkéw zapewniajacych odwodnienie i
adpowietrzanis instalacii; rurociagi prowadzone w sposdh zapewnigigty kompensacie wydiuzed cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mo2liwoéci samokompensacif).

~ wykonanie pizejst przewodbw przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych; przestrzefi miedzy rurg
ochronng, a rura wypelnié materialem plastycznym nie powedujacym korozji rur; w tulei-ochronnej nie powinno
znajdowaé sig 2adne polgczenie na przewodzie,

- wyznaczenie miejsc mocowan i montaZ elementow grzejnych,

- montaz amatury grzejnikawe, adcinajace, regulacyinej, spustowej, odpowietizajace) i pomiarowej,

- montaZ przytecza wraz 7 ukladem pomiarowo-rozliczeniowym oraz amatury edeinajacs;, regulacyjnej | pomiarowej,

- plukanie i proby szczelnosci instalacii,

- zabezpieczenie antykorozyine rurociagdw i elementow stalowych instalachi,

- wykonanie izolacji cieplochronnej ruraciagow,

- wyKonanie nastaw wstepnych ammatury regulacyjnej,

- uruchomienie oraz odbiory instalacji c.0.

3. ELEMENTY ZAGOSPQODAROWANIA DZIAL K| LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI '
Nie dotyczy.

WS [E PRZEWIDYWANYCH ZAGRO?Z PUJACYCH PO CJI ROBOT
BUDOWLANYGH

Wazystkie prace instalacyine wykonywane beds wewnatiz budynku. Nie przewiduje sie wystepowania zagroen
szczegoinie niebezpiecznych podczas realizacji robot montatowych.

Roboty zwigzane z montaZem instalacji c.0. i przylacze winny byt przeprowadzane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane stanowiace podstawg do wykonania samodzielnych funke)l technicznych.

W przypadku wykonywania instalacii z rur stalowych laczonych prrez spawanie osoba wykonujaca te prace winna
posiadaé aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych prac.
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W trakcie wykonywania prac instalacyinych nalely przestrzegaé ogoinych wymagah bezpieczedstwa wiasciwych dia
tego typu robdt Szczegblowe wymagania bezpieczefistwa zwigzane 2 prowadzeniem prac instatacyjnych reguluja
odpowiednie instrukcje stanowiskowe.

PREED PRZYSTAPIENIEM DO

Wczasie trwama robbt cudznanme przepmwadzab dla oséb zatrudnionych na budowie instrukta stanowiskowy, w
cZasie kibrego nalezy oméwié sposob prowadzenia robdt, wystepuiace | mogace wystapié zagrolenia i sposoby
zabezpieczelt oraz matody bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku

Na placu budowy powinny byt udostepnione pracownikom do stalego korzystania akfualne insirukcje bezpieczefistwa i
higieny pracy dotyczace:

~  wykonywania prac zwiazanych z zagroZzeniami wypadkowymt lub zagroZzeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn-i innych urzadzet technicznych,

= postgpowania przed rozpoczeciem okreslonej pracy, zasady i sposoby bezpietznego wykonywania pracy, czynnosci
do wykenywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w Syluacjach awaryjnych stwarzajacych zagroZenia dia
Iycia lub zdrowia pracownikow;

Nie wolno dopuscit pracownika do pracy, do kibrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoscl, a takze dostateczne] znajomodel przepisow oraz zasad bhp.

N ﬂ(PI NSTW YKONYWAN

52CZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH MEDZTWIE .

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kisrownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownle do zakresu obowiazkdw. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezpoSrednich zagrozen dia Zycia lub zdrowia pracownikow.

Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne Srodki gaénic:e (gasnice proszkowe, wele gasnicze, hydranty, koce
gasnicze),

Przed dopuszczeniem pracownikdw do robot nalely zaopatrzyt ich w Srodki ochrony indywiduainej, odzie2 robocza i
ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z uwzglednieniem niehezpieczenstw
wystapienia: urazbw mechanicznych, poralenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrodeh zwiszanych z wykonywana praca. Nalely stosowad
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny byé sprawne i
posiadat akhualne atesty,

NaleZy oznakowad | wydzielit strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot. Naleky dokonywaé systematycznych
kontroli stanu bezpieczefistwa i higieny pracy, stani technicznego maszyn i urzggdzen;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osobla kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziglah w celu usuniecia tego zagroenia. Kierownik
budowy obowiazany jest informowad; pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkarmi.

Qsoba kietujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbat o sprawnost Sradkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowat, przygotowywad | prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikbw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami Srodowiska pracy,

~ dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy | wyposatenia technicznego, a talke o sprawnost Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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2. Parametry czynmka ErZewczego.
 2.1. Temperatury obliczeniowe 80!600(3 -

- 2.2. Temperatura zasilania jest rngulowam w zakresie od 40°C do 80°C.
2.3. Zapotrzebowanie mocy grzewczej obitkin-dla pou'mb c:0.—~ 95,0 kW
2.4, Cisnienie dyspozycyjne: 40 kPa
“2.5. Dia doboru armatury i wrzgdzed przyjmowat naleZy ciénienie nominalne 0,6 MPa

© 2.6. Dostawa energii cieplnej jest sezonowa ( bez okresu letniego).
2.7. Obliczeniowe natezenie przeplywu dla Odbiorcy wynosi — 4,1 th _
2.3. Dostarczany czynnik grzewezy regulowany jest nadginie w fomkcji temperatury zewneftrznej zgodme Z

" tabely regulacyjng. Wielkos¢ odchylenia nateZenia przeplywu oraz temperatury czynnika grzewczego

- ‘ G
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" .7 4 - Licznik cieple zgodnie z worunkami techniczymi
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Zakacznik nr 1 do warunkow technicznych
nr 08/n/2017 z dnia 18.05.2017 r.

Skala 1:500

LEGENDA: . .
e=wm - przebieg isthiejgcej zewnetrznej instalacji odbiorczej

e - obszar wigczenia ukladu pomiarowo-roziiczeniowego -

KIEROWNIK
Lraaly Ppdlnotechrucznego

‘ (sporzadzH)




Oswiecim, dnia 11-08-2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2e dokumentacja techniczna:

Projekt budowlany-wykonawczy budowa instalacji centralnego ogrzewania
Wraz z przytaczem zewngirznej instalacii odbiorszej § uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Mickiewicza 6

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma shuryé.

Projektant
upraWn';gii}, ‘z“-"y 'Slawa'?ﬁ.;,qc
W spedfatnogct ndwg) [1£.89 projektowanis

W 2aktesio inathlcy sannaimer "
Nr ewid. B.8) 55776
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAP-UR9-GX6-HPD *

Pani Bogustawa Zajac o numerze ewidencyjnym MAP/ IS/OEBD/QI

adres zamieszkania ul. Mieszka 1 10/4, 32-602 Ofwigcim

jest czh:mklém Matopolskief Okrggowe] lzby inkynieréw Budnwnict-wa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicrnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego cectyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Stanistaw Karezmarezyk, Przewodniczacy Rady Matopolskle] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dria 18 wrieinia 2001 r. o podpizie slektronieznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
slektroniczne opatrzone bazplacznym podpisam elektroniczmym weryflkowanym przy pomoty waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowame pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi,)

* Weryfikacie poprawnoici danych w piniejszym zadwiadezeniy moina sprawdzié za pomoga numeru weryfikecyinego zaswisdczenia na
stronle Polskig] Izby Iniynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe} Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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DECYZIJA

. it 1 pit b sit.B
Na podstawie § 2 ust, L pit L i§ 13, ust., P .........

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .« xpra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dnia 7 Il "9/ 1)

Bogus AWa Zajac
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ubywate}kﬂ- int. Bogusiawa 2440 i.i.:
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