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1. Warunki przylaczenia nr 10/n/2019 z dnia 25.01.2019 r. wydane przez PEC Sp. z 0.0.
2. Kopia uprawnien oraz przynaleznosci do izby budowlanej projektanta.
3. Oswiadczenia projektanta.



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
wraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. Solnej
13 w Os$wigcimiu.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a) Zlecenie inwestora tj. Zarzagd Budynkéw Mieszkalnych w Oswigcimiu,

b) warunki przytaczenia nr 10/n/2019 z dnia 25.01.2019 r. wydane przez PEC Sp. z 0.0.,
c) zalozenia projektowe i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace instalacji c.o.,

d) inwentaryzacja budowlana dla potrzeb przedmiotowego projektu,

e) dokumentacja techniczna budynku,

f) wizja lokalna,

g) katalogi urzadzen i armatury,

h) obowiazujgce normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji centralnego ogrzewania
wraz z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Solnej 13 w Oswigcimiu. W sktad opracowania wchodza:

a) obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego,

b) dobor rurociggow,

c) dobor elementéw grzewczych i armatury,

d) dobor elementow uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

4 Charakterystyka obiektu

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest istniejgcym obiektem mieszkalnym. Budynek jest
w catosci podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze. Dach dwuspadowy,
niesymetryczny. Budynek posiada jedng klatk¢ schodows. Obiekt usytuowany jest rownolegle do
ul. Solnej. Sciana pdocna przylega do sasiedniego budynku. Od strony podwérza budynek posiada
nizsza przybudoéwke, gdzie znajduja si¢ ustgpy 1 wejscie do budynku.

Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne i wewngtrzne murowane z
cegly. Sciany zewnetrzne w piwnicy 60 cm, na kondygnacjach mieszkalnych 38 cm. Sciany nosne 38
cm, S$ciany dziatowe 12,25 cm. Stropy wykonane w technologii drewnianej belkowej. Schody
zelbetowe. Okna drewniane, czg$ciowo wymienione na PCV.

W lokalu mieszkaniowym nr 2 znajduje si¢ istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilana
kottem weglowym zlokalizowanym w piwnicy. Pozostale mieszkania ogrzewane sa piecami
kaflowymi.

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej. Zewngtrzna temperatura obliczeniowa
wynosi - 20 °C. Zrédtem ciepla bedzie istniejacy grupowy wezel cieplny, dostarczajacy wode
grzewczg o parametrach 80/60 °C. Do piwnicy budynku zostanie wybudowany przytacz zewnetrznej
instalacji odbiorczej (wg odrebnego opracowania).



5 Obliczenie zapotrzebowania ciepta

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego budynku wykonano z wykorzystaniem
wskaznikowych warto$ci zapotrzebowania ciepta. Dla pomieszczen o projektowej temperaturze
wewnetrznej wynoszacej 20 °C przyjeto 30 W/m?®, a dla pomieszczen temperaturze 24 °C przyjeto 50
W/m?,

Pomieszczenie Ti Obcigzenie cieplne
°C W
M1 - Pokéj 1 20 1944
M1 - Kuchnia 20 747
M1 - Pokgj 2 20 495
M1 - Lazienka 24 534
M2 - Pokéj 1 20 1917
M2 - Kuchnia 20 1638
M2 - Lazienka 24 1035
M3 - Pok¢j 1 20 2196
M3 - Kuchnia 20 1278
M3 - Lazienka 24 675
M4 - Pokéj 1 20 1368
M4 - Pokgj 2 20 1692
M4 - Kuchnia 20 1197
M4 - Lazienka 24 600
Obieg Obcigzenie cieplne Przeptyw obliczeniowy
w méh
Mieszkanie nr 1 (M1) 3720 0,16
Mieszkanie nr 2 (M2) 4590 0,20
Mieszkanie nr 3 (M3) 4149 0,18
Mieszkanie nr 4 (M4) 4857 0,21
Projektowe obcigzenie cieplne budynku 17316 0,76

6 Opis techniczny

6.1 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana wodg grzewcza o parametrach 80/60 °C
doprowadzong z zewngtrznej instalacji odbiorczej za weztem grupowym. Instalacje zaprojektowana
zostala jako wodna, zamknig¢ta, dwururowa z obiegiem wymuszonym oraz rozdzialem
mieszkaniowym. Zabezpieczenie instalacji realizowane jest przez urzadzenia zlokalizowane w obrgbie
grupowego wezla cieplnego. Ci$nienie pracy instalacji to ok. 4 bar.

6.2 Rurociagi

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, taczonych
przez zaprasowywanie. Piony zasilajace instalacje mieszkan zlokalizowanych na parterze
zlokalizowano, a dla mieszkan potozonych na pigtrze piony zaprojektowano w obrebie klatki
schodowej. Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu predkosci maksymalnej czynnika wynoszacej
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0,3 m/s. Instalacje prowadzi¢ nasciennie. Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych, uszczelniajac je tworzywem plastycznym. Przewody nie powinny by¢ taczone na
odcinkach zlokalizowanych w tulejach. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym
odpowietrzenie oraz odwodnienie instalacji.

Nalezy przestrzega¢ zasad kompensacji przewodow oraz odpowiedniego rozmieszczenia
uchwytow przesuwnych i statych:

Srednica przewodu Odlegtos¢ mocowan - Odlegtos¢ mocowan -
stalowego piony pozostate
DN15 2,0 mb 1,5mb
DN20 2,0 mb 1,5mb
DN25 2,9 mb 2,2 mb

Zatozono naturalng kompensacj¢ wydluzen cieplnych. Rurociagi prowadzone beda po wierzchu scian.
W obrebie mieszkan przewody prowadzi¢ nad posadzka wzdhuz $cian. Ostateczng tras¢ rur i
lokalizacje grzejnikow nalezy ustali¢ w trakcie prac montazowych, uwzgledniajagc elementy
wyposazenia mieszkania i sugestie lokatorow. W pomieszczeniu M4 — Pokoj 1 rury na odcinku przy
drzwiach balkonowych poprowadzi¢ pod posadzka.

Przewody nalezy zaizolowa¢ wg normy PN-B-02421:2000 i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami: dla przewodow o $rednicy do DN25
wymagana grubos¢ izolacji cieplnej wynosi 20 mm. W projekcie przyjeto zastosowanie otulin PUR
firmy Thermaflex.

Powierzchnie urzadzen technologicznych, rurociggdw z rur stalowych, zamocowan i konstrukcji
wsporczych nalezy oczysci¢ metoda szczotkowania do trzeciego stopnia czysto$ci oraz trzy razy
pokry¢ farbg ftalowo-silikonowa Cekor R (symbol KTM 1313 1213 531 XX) produkcji Polifarb
Cieszyn. Nie jest wymagane gruntowanie oraz nakladanie warstwy nawierzchniowej. Grubo$¢ jednej
powloki powinna wynosi¢ 30-40 mikrondéw. Calkowita grubos¢ powtoki malarskiej powinna by¢
réwna 90 mikronéw. Nakladanie warstw w odstepach co 24 godziny. Jako rozcienczalnik stosowaé
rozcienczalnik do wyrobow ftalowych ogdélnego stosowania lub rozcienczalnik do wyrobow ftalowych
karbamidowych ogdlnego stosowania. Farba posiada atest ITB oraz PZH.

6.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki aluminiowe cztonowe firmy Armatura Krakow typu G500F.

Pomieszczenie Ilos¢ Typ Wielkos¢
M1 - Pokdj 1 1x G500F 18 el.
M1 - Kuchnia 1x G500F 7 el.
M1 - Pokdj 2 1x G500F 5el.
M1 - Lazienka 1x G500F 5el.
M2 - Pokdj 1 1x G500F 18 el.
M2 - Kuchnia 1x G500F 15el.
M2 - Lazienka 1x G500F 10 el.
M3 - Pokdj 1 1x G500F 20 el.
M3 - Kuchnia 1x G500F 12 el.
M3 - Lazienka 1x G500F 7 el.
M4 - Pokdj 1 1x G500F 13el.




M4 - Pokgj 2 1x G500F 16 el.

M4 - Kuchnia 1x G500F 11lel.

M4 - Lazienka 1x G500F 6 el.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng firmy Danfoss typ
RA- N DN15. Zawor nalezy wyposazy¢ w glowicg termostatyCzng firmy Danfoss typu RAW. Kazdy
grzejnik wyposazy¢ w zawor powrotny, odcinajacy firmy Danfoss typu RLV-S DN15. Ze wzgledu na
konstrukcj¢ $cian, grzejniki w pomieszczeniach M3 — Lazienka, M4 — Kuchnia, M4 — Lazienka nalezy
zamontowac na stojakach. Pozostate grzejniki montowac do $cian z zastosowaniem hakow.

6.4 Uklad pomiarowo-rozdzielaczowy

Dla kazdego mieszkania projektuje si¢ indywidualny, opomiarowany pion c.0. W celu rozdzielenia
czynnika grzewczego projektuje si¢ uktad pomiarowo-rozdzielaczowy. Kazdy obieg wyposazono
w licznik ciepta Sharky 774 oraz zawor rownowazacy STAD w celu regulacji hydraulicznej instalacji.
Uktad nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 07-02-19/PBW.

6.5 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonywane bedzie za pomocg recznych zaworéw odpowietrzajacych
umieszczonych na grzejnikach. Spust wody z instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomoca zaworow
spustowych zlokalizowanych na rozdzielaczach.

6.6 Wykonanie robot i préba szczelnosci instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano
— Montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, projektem oraz przepisami BHP.

Po wykonaniu instalacji c.0. wszystkie zawory grzejnikowe 1 regulacyjne nastawi¢ na
maksymalne otwarcie 1 przeptukac¢ instalacje trzykrotnie woda z predkoscia przeptywu nie mniejsza
niz 2 m/s. Po wyptukaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci woda zimng na cisnienie 0,9 MPa.
Nastepnie wykona¢ probe woda goraca. Probe szczelnosci wykonywaé przed zaizolowaniem
przewodow.

6.7 Przylacz i ukltad pomiarowo-rozliczeniowy

Ukltad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zainstalowa¢ W pomieszczeniu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem o0sob trzecich.

Uktad pomiarowy sktada si¢ z:

— zaworow kulowych odcinajacych gwintowanych,

— filtra siatkowego,

— zaworu rOwnowazacego STAD,

— termometrow i manometrow,

— licznik ciepta Hydrometer Sharky 775 (DN15, gp= 1,5 m3/h) wraz z wew. modulem HYDRO-
RADIO




6.8 Pozostate roboty

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania rurociagi zlokalizowane w piwnicy 0raz
w obrgbie klatki schodowej nalezy zaizolowaé. Dodatkowo nalezy obudowac blachg stalowa rury

biegnace klatka schodowa.

7 Zestawienie materiatlowe

Lp. Nazwa Producent Jedkr;ost Ilos¢
Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie (PN-H-74244)
1 | DN25 ze szwem m S
2 | DN15 ze szwem m 180
Izolacje
3 | Otulina 28, grubo$¢ min. 30 mm np. Thermaflex m 5
4 | Otulina @15, grubo$¢ min. 20 mm np. Thermaflex m 30
Grzejniki
5 | G500F n=20 Armatura Krakow Szt. 1
6 |G500Fn=18 Armatura Krakow szt. 2
7 | G500F n =16 Armatura Krakow szt. 1
8 |G500Fn=15 Armatura Krakow szt. 1
9 |G500Fn=13 Armatura Krakow szt. 1
10 |G500F n=12 Armatura Krakow szt. 1
11 |G500Fn=11 Armatura Krakow Szt. 1
12 |G500F n=10 Armatura Krakow szt. 1
13 |G500Fn=7 Armatura Krakow szt. 2
14 | G500F n=6 Armatura Krakow szt. 1
15 |G500Fn=5 Armatura Krakow szt. 2
Armatura
16 |Zawor termostatyczny RA-N DN15 Danfoss szt. 14
17 | Zawor powrotny RLV-S DN15 Danfoss szt. 14
18 | Glowica termostatyczna RAW Danfoss szt. 14
19 | Uchwyty szt. po\:\r/geb
20 | Zawor STAD DNI15 (90°, 0,6 MPa) IMI szt. 4
21 | Licznik ciepta Sharky 774 DN15 Hydrometer kpl. 4
Manometr techniczny z kurkiem
22 | manometrycznym i rurka manometryczna 1/2" szt. 2
(0-0,6 MPa)
23 | Automatyczny odpowietrznik DN15 szt. 2




Zawor kulowy odcinajacy gwintowany

24| DN 15 (90", 0,6 MPa) szt 12
o5 Zawor kulowy spustowy gwintowany szt 5
DN 20 (90°, 0,6 MPa) ]
2 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany szt 5
DN 25 (90°, 0,6 MPa) '
Elementy przylacza i uktadu pomiarowo rozliczeniowego
Licznik ciepta Sharky 775 (DN15, qp= 1,5 m3/h) .
27 wraz z wew. modulem HYDRO-RADIO Diehl szt 1
28 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany szt 3
DN 25 (90°, 0,6 MPa) '
29 | Zawor STAD DN20 (90°, 0,6 MPa) IMI szt. 1
30 Filtr siatkowy kotnierzowy DN 25 sot 1
(100°C, 0,6 MPa, 100-200 oczek/cm2) '
Manometr techniczny z kurkiem
31 | manometrycznym i rurka manometryczng 1/2" Szt. 3
(0-0,6 MPa)
32 | Termomanometr (100°C, 0,6 MPa) szt. 2
33 | Rura stalowa DN25 ze szwem (PN-H-74244) m 20
34 | Otulina @28, grubo$¢ min. 30 mm np. Thermaflex m 20
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— Zawor kulowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa)
— Manometr tarczowy (0—100°C, 0-0,6 MPa)

!
2
S — Licznik ciepta
4

— Trojnik montazowy mosiezny, rura odgalezna

DN 15mm

5 — Reczny zawdr regulacyjny STAD DN15
6 — Odwodnienie — spust wody DN20

/ — Czujnik

8 — Odpowietrznik automatyczny
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— Zawor kulowy gwintowany DN25
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Filtr siatkowy gwintowany

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym fig—525 (0—100°C, 0—0,6 MPa)
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Zalacznik nr 1 do umowy nr ...../n/2019 Oswiecim, dnia 25.01.2019r.

WARUNKI PRZYLEACZENIA DO ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ ZA WEZLEM GRUPOWYM
instalacji odbiorczej c.o. w budynku zlokalizowanym w Oswigcimiu
przy ul. Solnej 13 na dzialce 23/2, obreb Oswiecim

nr 10/n/2019

Podmiot ubiegajqcy si¢ o budowe przylgcza zewnetrznej instalacji
odbiorczej i posiadajgcy tytul prawny do korzystania z
nieruchomosci
Miasto Oswigcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oswi¢cim

Zarzgd Budynkow Mieszkalnych, Ul. Bema 12, 32-602 Oswiecim

Nawigzujgc do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 styczen 2007r. (Dz.U. nr 16, poz.92)
w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow  cieplowniczych,  okresla sie
nastepujgce warunki przylqczenia instalacji odbiorczej w obiekcie do zewnetrznej instalacji
odbiorczej zasilanej oraz sieci cieptowniczej .

1. Przylacze do zewnetrznej instalacji odbiorczej.

1.1. Dla zasilania powyzszego obiektu nalezy zaprojektowaé i wykonaé przylacze zewnetrznej
instalacji odbiorczej o $rednicy i dlugosci wg ustalen projektanta. Miejscem wilaczenia
bedzie istniejaca zewnetrzna instalacja odbiorcza wykonana z rur preizolowanych 2 x Dn
50/125 mm zlokalizowana w pasie drogowym ul. Solnej. Orientacyjny przebieg przytacza
naniesiono na zataczniku nr 1 do niniejszych warunkow.

1.2. Odbiorca witasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacj¢ projektowa na budowe
przylacza zewnetrznej instalacji odbiorczej, zasilajacego obiekt Odbiorcy.

1.3. Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacj¢ projektowa uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego wraz z recznym zaworem odcinajgco-regulacyjnym,
ustalajgcym obliczeniowe natezenie przeptywu dla obiektu Odbiorcy zgodnie z zalaczonym
na str. nr 4 schematem uktadu pomiarowego.

1.4. Dokumentacja wymieniona w pkt 1.2. oraz 1.3. podlega uzgodnieniu z Dostawca.

1.5. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy wraz z rgcznym zaworem odcinajgco-regulacyjnym
umiejscowi¢ nalezy za pierwsza $ciang zewng¢trzng budynku (inng lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z PEC). Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien znajdowaé si¢ w
pomieszczeniu dostgpnym dla pracownikow PEC lub ogoélnodostgpnym w skrzynce
zamykanej na klucz.

2. Wlasnos$¢ i eksploatacja.

2.1. Przylacze zewnetrznej instalacji odbiorczej bedzie wiasno$cia Dostawcy i zostanie
wyposazone przez Dostawce w urzadzenie pomiarowo - rozliczeniowe oraz r¢czny zawor
odcinajgco-regulacyjny, ustalajacy obliczeniowe nat¢zenie przeptywu.

2.2. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z r¢gcznym zaworem odcinajaco- regulacyjnym,
ustalajacym obliczeniowe natezenie przeptywu bedzie wlasnoscia Dostawcy 1 pozostanie w
jego eksploataciji.
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2.3. Granice wlasnosci przytacza wraz z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym stanowic¢ bedg:

pierwszy zawér odcinajacy za ukladem pomiarowo - rozliczeniowym na  zasilaniu
(patrzac w kierunku przeplywu) oraz reczny zawor odcinajgco - regulacyjny na
powrocie.  Zawor odcinajacy oraz zawor odcinajaco - regulacyjny stanowia wtasnos¢
Dostawcy.

3. Parametry czynnika grzewczego.

3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Temperatury obliczeniowe 80/60°C

Temperatura zasilania jest regulowana w zakresie od 40°C do 80°C

Zapotrzebowanie mocy grzewczej obiektu dla potrzeb c.0. — 17 kW

Cisnienie dyspozycyjne: 35 kPa

Dla doboru armatury i urzadzen przyjmowac nalezy ci$nienie nominalne 0,6 MPa

Dostawa energii cieplnej jest sezonowa (bez okresu letniego).

Obliczeniowe natezenie przeptywu dla Odbiorcy wynosi — 0,73 t/h,

Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadaznie w funkcji temperatury zewnetrznej
zgodnie z tabela regulacyjna. Wielko$¢ odchylenia natgzenia przeptywu oraz temperatury
czynnika grzewczego Dostawca okresli w umowie kompleksowej dostawy ciepta okreslajac
w ten sposob standardy jakosciowe.

4. Wymagania techniczne w zakresie projektowania.

4.1. Przylacze zewnetrznej instalacji odbiorczej
4.1.1. Przylacze sieci cieplnej nalezy  zaprojektowal i wykona¢  technologii rur

preizolowanych zgodnie z nw. normami:
PN-EN 13941:2009- Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu rur
preizolowanych
PN-EN 253:2009 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z
polietylenu.
PN-EN 448:2009- Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki- zespoly
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.
PN-EN 489:2009- Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zespotl zlgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu.

oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

4.1.2. Przy projektowaniu nalezy zastosowa¢ nn. materiaty:

e rury preizolowane z alarmem.

o mufy termokurczliwe, usieciowane z korkami wtapianymi.

e armatur¢ odcinajgca preizolowang.

e tuki i odgatezienia preizolowane, prefabrykowane.

e zawory odcinajace preizolowane nalezy zabudowywa¢ w studniach z kregow
betonowych ze szczelnym wtazem zeliwnym,

e odwodniania w najnizszych punktach instalacji,

e odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji.

4.1.3. W dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ licznik typu:
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4.1.3.1. dla $rednic DN15 i DN 20: Cieptomierz ultradzwickowy firmy Hydrometer typu
Sharky 775 z wewnetrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO,
4.1.3.2. dla s$rednic > DN20 : Cieptomierz ultradzwickowy firmy Hydrometer typu
Sharky 473 z integratorem ENERGY INTS8 i wewnetrznym modutem radiowym
HYDRO-RADIO
Dopuszcza si¢ inny typ licznika rownowazny, spetniajagcy wymagania techniczne jak
powyzej.

4.2. Instalacja wewnetrzna c.o.

4.2.1. Instalacja wewngtrzna c.o. istniejgca lub projektowana powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12
kwietnia 2002 r. z p6z. zm.).

4.2.2. Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne. Wymagane jest
zastosowanie instalacji zamknigtej. Ponadto zabrania si¢ zabudowywaé armature, ktora
mogtaby stuzy¢ do czerpania wody z obiegu lub umozliwiataby powstanie trudnych do
skontrolowania ubytkow wody.

4.2.3. Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach
odpowiednio wyregulowane.

4.2.4. Dla pomieszczenh o réznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle
cieplnym osobne obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

4.2.5. Dla kontroli prawidlowosci regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar
temperatury wody powrotnej z poszczegolnych grup odbiorcow.

4.2.6. Odbiodr instalacji powinien odbywac si¢ na goraco. W czasie odbioru nalezy
kontrolowa¢ dzialanie wszystkich odbiornikow ciepta oraz uzyska¢ prawidlowe
schtodzenie wody, przy nominalnej wielko$ci przeptywu.

4.2.7. Zalecany jest dwururowy system instalacji wewnetrznej, inne systemy wymagaja
oddzielnych uzgodnien.

4.3. Zgodnos$¢ dokumentacji projektowej
4.3.1. Ztozona do uzgodnienia dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1133, z p6zn.
zm.).
4.3.2. Projektant powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
przedmiotu opracowania projektowego.

4.4. Uzgodnienia zmian
Wszelkie zmiany dokonywane w przyszlosci w zakresie instalacji c.0. majace wptyw na

prace infrastruktury cieptowniczej PEC musza by¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone
wydaniem nowych warunkéw technicznych.

5. Termin waznosci warunkow przylaczenia.

Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata. Po uplywie tego czasu Warunki oraz
dokumentacja techniczna wymagaja odnowienia.
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SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO — 05.04.2018

NISKI PARAMETR DLA PRZYEACZY O MOCY NOMINALNEJ
DOSTARCZANEGO CIEPLA DO 29 kW

Przytqcz c.o. wraz z Zakres ukfadu pomiarowego—rozliczeniowego
zaworami odcinajgcymi [

-r--
1
I
I
1
I
1

Do instalacji C.0.

N
Bt 2 5mm.5d5 4 1

GRAMICA WEASNOSC! —I

Powrét z instalacji C.0.

P [%j £ il 4
1

Zakres przylqcza c.o.:

1 — Zawér kulowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa)

(przytqcze c.o. powinno by¢ wyposazone w zawory odcinajgce, wéwczas dodatkowych zawordw nie
montuje sig)

Zakres ukladu pomiarowego:

2 - Termomanometr (0-100 °C, 0-0,6 MPa)

3 — Filtr siatkowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa, 100-200 oczek/cm”2)

4 — Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym fig-525 (0—-100°C, 0-0,6 MPa)
5 — Licznik ciepta zgodnie z warunkami technicznymi

6 — Zawér STAD (100°C, 0,6 MPa)

7/ — Czujnik ciepta licznika ciepta

— Srednice armatury powinny by¢ zgodne ze srednicq przewodu, ktorq okresia sie na podstawie
przeptwu nominalnego.

— Srednice DN licznika ciepta oraz zaworu STAD/STAF dobiera sig na podstawie wspétczynnika
przeplywu kvs, ktbry zalezy od cisnienia dyspozycyjnego i wielkosci przeplywu.
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Tabela regulacyjna wody sieciowej 80/60 °C

L.P. Temperatura zewnetrzna Temperatura zasilania Temperatura powrotu
1 2 3 4
1 -20 80 60
2 -19 79 59
3 -18 77 58
4 -17 76 58
5 -16 75 57
6 -15 74 56
7 -14 72 55
8 -13 71 55
9 -12 70 54
10 -11 69 53
11 -10 67 52
12 -9 66 51
13 -8 65 51
14 -7 63 50
15 -6 62 49
16 -5 61 48
17 -4 59 47
18 -3 58 46
19 -2 56 45

20 -1 55 45
21 0 54 44
22 1 52 43
23 2 51 42
24 3 49 41
25 4 48 40
26 5 47 39
27 6 45 38
28 7 44 37
29 8 42 36
30 9 41 35
31 10 39 34
32 11 37 33
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Skala 1:250 Zatgcznik nr 1 do warunkéw nr 10/n/2019
LEGENDA:
A —B - orientacyjny przebieg projektowanego przytgcza zewnetrznej instalacji odbiorczej

(Sporzqdzit)
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa rrekst jednolity: Dz U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zin), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 [ ast. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (teks? jedrnolity:
Dz.U. z 2013 r., poz 1409 z pézn. zm.), § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul = 2014 r. poz. 1278} oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz.
267 z pdzn. zm.).

Matlopoiska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. ze

Pan mgr inz. L.ukasz Wojciech Sajdak

urodzony dnia 21.04.1985 r. w Pszczynie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0506/PWOS/14

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Sajdak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnodei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji shuzy odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinei:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej _\V\\« A \f S,
dr inz Zyemuni Rawicki PPTuw\.,‘»
o]

2. Czionek Skladu Orzekajacego
inz. Stanisiaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr 2. Maria Duma

—— MALOPOLSKA Krakéw. dnia 29 grudnia 2014 1,
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniezen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projekiowania. sprawdzania projekiow  architekioniczno-budowlanych i sprawowanria
nadzory autorskiego.

2)  kierowania budowa lub innymi roborami budowlanvmi.

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanvch oraz nadzoru i kontroli
rechnicznej wytwarzania tych elenentéw,

1) wykomywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanveh.

II. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi = obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne. wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i

kanalizacvine.

Zgednie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
danej specjalnodei.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: L \\
l. Przewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej \; Biy
dr inz. Zvemunt Rawicki % b
S ; i\
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego / M/
inz. Stanisiaw Chrobak . - \/{/ ..................
Fe :
3. Czlonek Skladu Orzekajacego %
mer inz, Maria Duma SURRRRTOTE. ~uiut SRR
Jurzvmuja:
I.  Pan bLukasz Sajdak
ul. Boczna 16

32-626 Jawiszowice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianego

8 i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WQA-SCS-419 *

Pan tukasz Woijciech Sajdak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0107/15

adres zamieszkania ul. Boczna 16, 32-626 Jawiszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Lukasz Sajdak Oswigcim, 31.01.2019 .
ul. Boczna 16
32-626 Jawiszowice

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy pn.: ,,Budowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z uktadem pomiarowo- rozliczeniowym w budynku mieszkalnym przy
ul. Solnej 13 w Os$wiecimiu” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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